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Name EINWANDIGES GULLY FUR DACHER OHNE WARMEDAMMUNG
Type TWJBZ50 Gewicht 1,38 kg . _
wm ENTWASSERUNGSSYSTEME
Code 981210050 Material POLYAMID FUR FLACHDACHER

Massstab  1:3 __ = manschetten auf bestellung (TPO, PE, EPDM, STE,...) info@topwet.cz ~ www.topwet.cz
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Name EINWANDIGES GULLY FUR DACHER OHNE WARMEDAMMUNG
Type TWJBZ75 Gewicht  1,43kg * | ENTWASSERUNGSSYSTEME
Code 981210075 Material POLYAMID WWEI. FUOR FLACHDACHER
1:3 ___=manschetten auf bestellung (TPO, PE, EPDM, STE,...)
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Name EINWANDIGES GULLY FUR DACHER OHNE WARMEDAMMUNG
Type TWJBZ90___ Gewicht 1,53 kg © | ENTWASSERUNGSSYSTEME
Code 981210090 Material  POLYAMID TOPWET | Hx"rcroAcres
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Name EINWANDIGES GULLY FUR DACHER OHNE WARMEDAMMUNG
. .
ype TWJBZ 110 Gewicht 1,58 kg ENTWASSERUNGSSYSTEME
Code 981210110 Material POLYAMID FUR FLACHDACHER

Massstab  1:3

___=manschetten auf bestellung (TPO, PE, EPDM, STE,...)

info@topwet.cz www.topwet.cz


AutoCAD SHX Text
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

AutoCAD SHX Text
FÜR FLACHDÄCHER

AutoCAD SHX Text
info@topwet.cz

AutoCAD SHX Text
www.topwet.cz

AutoCAD SHX Text
Gewicht

AutoCAD SHX Text
Material

AutoCAD SHX Text
Massstab

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Code

AutoCAD SHX Text
Type


f TWJBZ125

L 250 x 250 L
500 x 500
KIESFANG
MANSCHETTE ZUM \
ANSCHLUSS AN DIE
ABDICHTUNG ‘
I/] [ |l WL
A g o
,/ o
7/. */ g
GULLY ] /
‘ Ay
L @122 I
@125
Name EINWANDIGES GULLY FUR DACHER OHNE WARMEDAMMUNG
Type TWJBZ125 Gewicht  1,73kg * | ENTWASSERUNGSSYSTEME
Code 981210125 Material POLYAMID WWEr FUOR FLACHDACHER
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